8 - Caracteristicas Técnicas

. Modelo

Descricao HPA e HPX HGA e HGX
Vida util do filtro de 4gua 1000 L ou 06 meses | 1000 L ou 06 meses
Pressao maxima de operacdo 392 kPa (4,0 kgf/cm?) | 392 kPa (4,0 kgf/cm?)
Pressao minima de operacao 39 kPa (0,4 kgf/cm?) | 39 kPa (0,4 kgf/cm?)
Vazao recomendada 40 L/h 40 L/h
Temp. minima de entrada de d4gua 5,0°C 5,0°C
Temp. maxima de entrada de dgua 40,0°C 40,0°C
Volume do reservatério de dgua 13L 13L
Volume do filtro de agua 0,30L 0,30L
Dimensoes (Lx AxP) 345 x 1040 x 310 mm |690x 1040 x 310 mm
Peso bruto 12,3 kg 16,0 kg

Classificagdao de acordo com a norma NBR:16098:2012 e
portaria 2.914 do Ministério da Saude.

9 - Solucgbes Praticas:

Na eventualidade de um problema de funcionamento e
antes de consultar a Assisténcia Técnica Autorizada,
recomendamos verificar as possiveis causas do problema
e consultar o quadro que se encontra no verso desse
manual.
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Termo de Garantia

Obedecemos a legislacao brasileira dos direitos do
consumidor, particularmente o Cédigo de Defesa e Protecao
ao Consumidor,nos termos da Lein°8.078 de 11/09/90.

Em especial atencdo a nossos clientes, garantimos este
produto contra eventuais defeitos de fabricacdo por um
periodo de 12 meses (03 meses de garantia legal mais 09
meses de garantia estendida). Esse periodo é contado a partir
da data de venda, comprovada pela respectiva Nota Fiscal de
venda que é parte integrante deste Certificado e deve
acompanhar o produto, quando do exercicio da presente
garantia.

Constatado o defeito de fabricagdo, o Consumidor devera
procurar imediatamente a Assisténcia Técnica Autorizada
mais préxima, Unica autorizada a fazer os eventuais reparos.
No prazo de garantia, as partes, pecas e componentes
eventualmente defeituosos serao substituidos gratuitamente.
A mao-de-obra para este servico também serd gratuita. Em
localidades onde nao exista Assisténcia Técnica Autorizada ou
fora do perimetro urbano, o produto devera ser enviado até a
Assisténcia Técnica Autorizada mais proxima ou até a fabrica,
com eventuais despesas de seguro e transporte por conta do
Consumidor.

Este Termo de Garantia sera anulado e considerado sem efeito
na ocorréncia de qualquer das seguintes hipoteses:

* Ndo cumprimento das recomendacdes contidas neste
Manual do Usuario;

+ Defeito apresentado causado pelo proprietario ou por
terceiros;

« Etiqueta de identificagdo do produto adulterada, rasurada ou
removida;

+ Defeito apresentado decorrente de desgaste natural do
produto, agentes da natureza, transporte e armazenagem
indevidos;

+Se forem utilizados na instalagao acessérios ou componentes
nao aprovados pela HIZA Eletrodomésticos ou em desacordo
com as normas técnicas vigentes no pais;

+ Se ficar evidenciado que o produto sofreu danos, avarias,
modificacdes ou ainda consertos por pessoas ou entidades
nao autorizadas pela HIZA Eletrodomésticos;

+ Se ocorrer algum defeito na parte elétrica do produto
ocasionado por deficiéncias da instalacao elétrica externa ao
aparelho ou pela companhia de fornecimento de energia
elétricalocal.

Objetivando sempre se adequar as necessidades de seus
consumidores,a HIZA Eletrodomésticos reserva-se o direito de
modificar seus produtos (caracteristicas e/ou componentes)
semaviso prévio.

Hiza Eletrodomésticos
CNPJ:17.682.743/0001-91
Rua Rio Sao Francico, 145
Jardim Jockey Club | CEP: 13565-000 | Séo Carlos | SP
Telefone: (16) 3415.4010
www.hiza.com.br
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BEBEDOUROS REFRIGERADOS

MANUAL DO USUARIO

Purificador refrigerado pressao - HPA e HPX

Purificador refrigerado pressao conjugado-HGA e HGX




MODELOS: HPA, HPX, HGA E HGX

Parabéns! Vocé acaba de adquirir um produto de alta
qualidade! Para obter o maximo rendimento, consumo
minimo de energia e maior durabilidade, sugerimos ler
com atencgdo e seguir todas as recomendag¢des contidas
neste manual.

1 - Itens que acompanham seu produto:
01 Manual de instrugoes
01 Mangueira de entrada dgua de 1/2”X 1,20 m

2 - Instalagdo:

Uma instalacdo adequada é fundamental para o bom
desempenho do seu purificador e deve seguir as
instrugdes abaixo:

+ Escolha um local com superficie plana,longe de fontes de
calor (fogbes, estufas, fornos), com boa ventilacdo e sem
incidéncia diretade luzsolar;

« Certifique-se de que exista uma tomada elétrica exclusiva
e compativel com atensao 127V ou 220 V.A tensao correta
esta descrita na etiqueta de identificacdo do produto. Nao
utilize extensdes ou "benjamins”;

* O local escolhido deve possibilitar um distanciamento
minimo de 10 cm (na parte traseira e nas laterais do seu
purificador) de paredes, moéveis ou qualquer outro
obstéculo que prejudique a ventilagéo;

+ O seu purificador deve ser instalado em locais cuja
pressao da agua seja superior a 39 kPa (0,4 kgf/cm?) e
inferior a 392 kPa (4,0 kgf/cm?). Para locais cuja pressao &
superior a 392 kPa deve ser instalado um regulador de
pressdo (ndoacompanha o produto);

« Utilize canos e conexdes hidrdulicas atoxicas de 1/2"para
entradade dguaede 3/4"parasaida;

*Encaixe abengaladatorneira
copo e aperte no sentido
horério. Se necessario utilize
uma chavefixade 8 mm;

» Ajuste a pressao da agua
girando o parafuso situado na
base das torneiras com o
auxilio de uma chave de fenda
pequena;

+ Para os modelos HGA e HGX (conjugados) é necessario
conectarasduas saidas de agua;

+ Certifique-se de que ndo existe vazamento na rede
hidraulicaapésainstalacao;

+ Ao instalar seu purificador e a cada troca de filtro,
despreze aproximadamente 20 litros de dgua (05 minutos)
para retirar eventuais residuos de carvdo do elemento
filtrante.

3 - Valvula Reguladora de Pressao:

O seu purificador foi projetado para ser instalado
em locais onde a presséo na rede hidraulica é
superior 39 kPa (0,4 kgf/cm?) e inferior a 392 kPa
(4,0 kgf/lcm?). Para pressdes maiores ou locais
onde ocorra elevagao brusca de pressao (golpe de
ariete), deve ser utilizada uma valvula reguladora
de presséo (ndo acompanha o produto).

Esta valvula pode ser encontrada na Rede de
Assisténcia Técnica ou na Hiza Eletrodomésticos.

4 -Troca do filtro de 4gua:

Efetue a troca do filtro no méximo a cada 06 meses ou 6.000
litros de &gua. Esse periodo pode ser reduzido caso ocorra
excesso de impurezas na dgua. Utilize apenas filtros originais
Hiza modelo HP.

Para a troca do filtro de 4gua siga as instrugdes:
«Desligue o seu purificador retirando o plugue
da tomada;

« Feche o registro de dgua;

« Pressione as duas torneiras esgotando ao
maximo a 4gua presente no reservatério
interno;

« Desconecte a mangueira de entrada de dgua;
« Retire os 04 parafusos laterais da tampa do
seu purificador com o auxilio de uma chave
tipo “phiplips” (figura 01);

« Suspenda levemente a tampa para ter
acesso ao filtro, sem forgcar as mangueiras
de &gua (figura 02);

« Desconecte a mangueira de saida 4gua do
filtro (na parte interna do purificador);

- Desconecte a porca na parte externa do
purificador soltando completamente o filtro;
« Coloque um novo filtro fixando a porca na parte externa do
seu purificador;

« Conecte a mangueira de saida de dgua;

« Recoloque a tampa fixando os 04 parafusos. Nesta
operacao certifique-se que a mangueira de escoamento de
agua esta bem fixada no ralo e que esteja formando um sifao
(para eliminar eventuais odores desagradaveis provenientes
da rede de escoamento);

- Fixe a mangueira de entrada de 4gua na parte externa do
filtro. Nesta operacao utilize fita tipo “veda-rosca”;

« Abra o registro de dgua e verifique se ha vazamentos;

« Retire pelo menos 20 litros de dgua (5 minutos) pressionan-
do as duas torneiras para eliminagao de possiveis particulas
de carvao (lembrando que o carvao utilizado no filtro é
inécuo a saude humana);

« Conecte o plugue do seu purificador a rede elétrica;
Pronto! A 4dgua ja pode ser consumida. Para obter dgua
gelada, aguarde por aproximadamente 50 minutos para que
o sistema refrigere a dgua do reservatério interno.

5 - Higienizacao e Limpeza:
Para limpeza externa desligue o aparelho retirando o plugue
da rede elétrica e utilize apenas um pano macio umedecido
em agua ou detergente neutro. Nao utilize alcool, acidos,
sapolios ou esponjasdeaco.

6 - Controle da Temperatura da Agua

Seu purificador & equipado com um termostato para controlar
a temperatura da dgua (localizado na lateral direita). Ele vem
ajustado de fabrica na posicao média.Recomendamos utiliza-
lo nesta posicao para melhor aproveitamento, eficiéncia e
economiade energia.

Girando o botdo do termostato no sentido
horério diminui-se a temperatura da agua e, no
sentido contrario,aumenta-se.O termostato na
posicao “0” ou “DESL.” indica que o purificador
estadesligado.

7 - Informacgoes Importantes:

+ Desligue seu purificador da tomada para qualquer
manutencdo ou quando nao for usa-lo por periodos
prolongados;

+Enormal que as laterais do seu purificador se aquecam;

» Nao retire a etiqueta de identificacdo do produto. Sem
esta etiqueta o produto perde a garantia;

» Ao utilizar seu purificador pela primeira vez ou ao
reutilizd-lo depois de um tempo sem utilizagdo espere por
aproximadamente 50 minutos para que a agua atinja a
temperatura desejada;

» Néo ligue seu purificador sem agua;

» Nao deve ser utilizado para quaisquer outros tipos de
bebidas. Este procedimento pode danificar o produto e
ocasionaraperda de garantia;

» O seu purificador possui grau de protecdo IPX4 e foi
projetado para ser utilizado em ambientes internos e
externos;

» Se o cabo de alimentagdo for danificado ele deve ser
substituido pelo fabricante ou pela Assisténcia Técnica
Autorizadaafim de evitarriscos;

« Este aparelho ndo se destina a utilizacdo por pessoas
(inclusive criangas) com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de
experiéncia e conhecimento, a menos que tenham
recebido instrucdes referentes a utilizagao do aparelho ou
estejam sob a supervisdao de uma pessoa responsavel pela
suaseguranca;

* Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para
assegurar que elas ndo brinquem com o aparelho;

« Este aparelho foi projetado para refrigerar 4gua cuja rede
de abastecimento atenda a Portaria 2.914 de 12/12/2011
do Ministério da Satide.



